
УСТАНОВКИ ДОМКРАТНЫЕ ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ И ВАГОНОВ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ОТ 32 ДО 240 ТОНН

Каталог продукции



установки Домкратные  
производства АО «Кубаньжелдормаш»  

в  Эксплуатационном вагонном депо 
пгт. Забайкальск



Установки домкратные
Для подъёма железнодорожного 
подвижного состава

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система синхронизации с сенсорным дисплеем
Световая индикация текущего состояния установки
Автоматическое отключение домкратов при достижении кареткой  
крайних положений
Возможна как совместная, так и раздельная работа домкратов

УДС
Установки домкратные стационар-  
ные не требуют специального  
крепления к фундаменту, поэтому  
их можно с помощью крана  
перемещать внутри депо

УДП, УДСП
Установки домкратные передвиж-
ные и стационарно-передвижные 
перемещаются вдоль основного 
рельсового пути по вспомогатель-
ным рельсам и устанавливаются  
в зависимости от базы вагона

САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ 
ОПОРА
Съёмная самоцентрирующаяся 
опора позволяет поднимать  
вагон с одной стороны двумя 
домкратами

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят  
4 домкрата и пульт управления

УДС120 УДС160 УДС200 УДП160 УДСП160

Грузоподъёмность, т 120 160 200 160 160

Высота подъёма, мм 1960 2600 2600 2600 2600

Масса, кг 6500 7300 9148 8100 7700

Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

1572
820

2560

1572
1364
3200

1572
820

3280

1572
1364
3230

1572
1364
3200
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СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ
Домкратные установки снабжены системой синхронизации, которая  
обеспечивает синхронное перемещение домкратов вверх и вниз. 
Пульт управления снабжён сенсорным дисплеем с интерактивным меню, 
что предоставляет оператору непрерывную двустороннюю связь.  
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Установки домкратные

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мобильность
Компактность
Возможность использовать как на улице, так и внутри помещений

УД32
Идеально подходит для поднятия 
трамваев и троллейбусов, авто-
бусов и седельных тягачей. Также 
подъемники УД32М поднимают 
колесную и гусеничную технику, 
автобусы-гармошки, сочленённые 
транзитные автобусы, единые 
системы вагонов

УД60
Идеально подходит для обслужи-
вания и ремонта лёгких пассажир-
ских и грузовых вагонов, вагонов 
метро и пригородных электричек, 
рельсовых автобусов. Установка 
может состоять как из 4, так и из 
36 домкратов, чтобы синхронно 
поднимать весь состав

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА
Встроенные гидравлические те-
лежки позволяют домкратам легко 
подкатываться под любой вид 
транспорта в необходимом месте 
в пределах станции технического 
обслуживания или депо

1

2

3

Для подъёма подвижного состава наземного и подземного 
городского транспорта
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УД32 УД60

Грузоподъёмность, т 32 60

Номинальная грузоподъёмность  
одного домкрата, т 8 15

Минимальная высота площадок  
грузовых балок, мм 300 400

Максимальная высота площадок  
грузовых балок, мм 2000 2400

Скорость подъёма, мм/мин 324 261

Тип электропривода у домкратов мотор-редуктор

Тип электродвигателя мотор-редуктора TBS90L-4 
Motovario  АИР112 МВ6

Номинальное напряжение/частота, В/Гц 380/50

Номинальная мощность, кВт 3 4

Масса, кг 1100 1400

Габаритные размеры 1205х1065х2615  1210х1550х3340
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установки Домкратные мобильные  
производства АО «Кубаньжелдормаш»  

в  депо ЗАО «Бакинский метрополитен»
БАку, Азербайджан



Запасные части для домкратных установок
Оригинальные запасные части для ремонта всех типов домкратов, 
гарантированное продление сроков безаварийной работы

ВИНТ 
ГРУЗОВОЙ

ГАЙКА  
ГРУЗОВАЯ

ГАЙКА  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ

ОПОРА ТРАВЕРСА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
При ремонте грузоподъёмного оборудования для подвижного состава 

применяйте только оригинальные запасные части от завода-изготовителя

ПОДШИПНИК

Чертёж Применение

175-03-01Б ТЭД30, ДТ30

ДЭТ40М-02.002-03 УДС120ДА, УДС120МА

ДЭТ40М-02.002
 УДСП160МА, УДСП160ДА, 

КПЛ160, КПВ160МА, 
КПВ160ДА

УДС200-12.001 УДС200МА 
УДС200ДА, КПВ200

Чертёж Применение

175-05-05А/2 ТЭД30

ДЭТ40-05.002

УДС120МА, УДС120ДА, 
УДС160МА, УДС160ДА 
УДП160МА, УДП160ДА 
КПВ160МА, КПВ160-ДА 

УДСП160МА, УДСП160ДА

УДС200-12.300 УДС200МА 
УДС200ДА, КПВ200

Чертёж Применение

ДЭТ40-00.048
УДС120МА, УДС120ДА 
УДС160МА, УДС160ДА 
КПВ160МА, КПВ160ДА

УДП160-10.005А УДП160МА, УДП160ДА

УДС200-10.008 УДС200МА, УДС200ДА 
КПВ200

Чертёж Применение

ДЭТ40М-02.001

УДС120МА, УДС120ДА 
УДС160МА, УДС160ДА, 
УДП160МА, УДП160ДА,  

УДСП160МА, УДСП160ДА 
КПВ160МА, КПВ160ДА

ДЭТ40-00.012 ТЭД30

УДС200-12.500 УДС200МА 
УДС200ДА, КПВ200

Чертёж Применение

УДС160М-42.301

УДС120МА, УДС120ДА
УДС160МА, УДС160ДА

УДСП160МА, УДСП160ДА
КПВ160МА, КПВ160ДА
УДП160МА, УДП160ДА

УДС200-12.400 УДС200МА 
УДС200ДА, КПВ200
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МОТОР-РЕДУКТОР РЕДУКТОР ЧЕРВЯКМОТОР КАРКАС КОЛЕСО
ЧЕРВЯЧНОЕ

Чертёж Применение

УДС160М-15.000-04

УДС120МА, УДС160МА 
КПВ160МА, УДС200МА 
УДСП160МА, КПВ200 

УДП160МА, УДСП160МА

Чертёж Применение

175-03-00В ТЭД30

УДС160Д-15.000-04
УДС120ДА, УДС160ДА 

УДСП160ДА, УДС200ДА
УДП160ДА, КПВ160ДА

Показатель Значение

Тип двигателя Трехфазный 380В

Мощность 7,5 кВт

Обороты 750 об/мин

Входное  
напряжение 380/660В

Чертёж Применение

 175-03-07В ТЭД30

 УДС160М-15.003Б

УДС120ДА, УДС160ДА 
УДСП160ДА, УДС200ДА
УДП160ДА, КПВ160ДА 
УДС120МА, УДС160МА 
КПВ160МА, УДС200МА 
УДСП160МА, КПВ200 

УДП160МА, УДСП160МА

Чертёж Применение

УДС160М-42.100
УДС120МА, УДС120ДА
КПВ160МА, КПВ160ДА
УДС160МА, УДС160ДА

УДП160-42.100 УДП160МА 
УДП160ДА

Запасные части для домкратных установок
Оригинальные запасные части для ремонта всех типов домкратов, 
гарантированное продление сроков безаварийной работы

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
При ремонте грузоподъёмного оборудования для подвижного состава 

применяйте только оригинальные запасные части от завода-изготовителя

УДС160М-15.100

УДС120ДА, УДС160ДА 
УДСП160ДА, УДС200ДА
УДП160ДА, КПВ160ДА
УДС120МА, УДС160МА 
КПВ160МА, УДС200МА 
УДСП160МА, КПВ200 

УДП160МА, УДСП160МА

Чертёж Применение

 175-03-03Г ТЭД30
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352922, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, 36. Тел.: +7 (86137) 5-45-96, факс: +7 (86137) 7-70-80, e-mail: info@zdm.ru


